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 開口寸法105 

吊りワイヤーΦ1.2　3000L

エジソンランプ40W

ワイヤー調節+傾き調整機構

ガラス固定ねじ

CL

 2
.9

0 
 6

4.
40

 

取付けボルト別途
（ダブルナット別途）

電源穴 25

取付穴 15

 2
9 

 135 

2-M4皿ビス

コード穴

ワイヤーグリッパー

フラットフランジ取付部

高さ調整後、落下防止のため
ワイヤーをアルミスリーブでカシメてください。

部番 部品名 個数
1 灯具 1

2 ノズル 1

3 平ワッシャー 1

4 六角ナット 3

5 荒川技研ワイヤーグリッパーB-210 1

6 E26ワンピーストンボランプAssem 1

7 ニップル 1

8 灯具カバー 1

9 固定ビス 3

10 ガラス 1

11 ブッシュ 3

12 フレンジ 1

13 ボールかしめ 1

14 イモビス 2

15 Part5^Assem1 1

16 Part1 1

A A

B B

C C

D D

E E

F F

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

BROKISiwata

shimizu

kaneco

重量：  

A3

葉数 3 ／ 3尺度： 1:10

図面番号：

名称：日　付名　前

承　認

検　図

製　図 AWA

3.5kg

2019/9/17

hirata品　管 2020/2/19

2019/9/17

2019/9/17 2023/3/16
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